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Serie MPE: Cilindro con corpo filettato

O Serie di prodotto

Tipo di fissaggio i i X
Nome delle serie P 99 T'POd' Alesaggio
Base azione
MPEF: installazione ad incasso
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MPE: Standard € 16
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O Installazione e applicazioneA
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. Seil peso del carico cambia frequentemente durante I'esercizio, selezionare un cilindro con sovradimensionato;
. In ambienti con alte temperature o elevata corrosivita, scegliere cilindri adeguati;

. Adottare misure protettive idonee in ambienti con elevata umidita, polvere, olio e residui;

. Eliminare ogni tipo di impurita dalle tubature prima di collegarle ai cilindri;

. Il fluido utilizzato deve essere filtrato a 40pm prima di essere immesso nel sistema;

. Date le particolartita costruttive di questo tipo di cilindri non sono realizzabili corse lunghe;

. Adottare gli accorgimenti necessari per prevenire il congelamento;
. Evitare I'influenza di forze o carichi trasversali al cilindro al fine di prolungarne la vita;

. Se il cilindro resta inoperativo e stoccato per un lungo periodo, effettuare trattamenti anti-ruggine ed applicare gli appositi

cappucci protettivi sulle porte. Attenzione: le testata anteriore e posteriore non possono essere smontate manualmente.

O Criteri per la selezione: Forze cilindro

Dimensione Dimensione Dimensione

Tipo di azione

Unita : Newton (N)

Zonadiressione Pressione dell esercizio (MPa)

alesaggio (mm) diverga (mm) diverga (mm)

MPE
MPEF

(mm’)

0.1 04 05 06 0.7

Semplice|Spinta 28.3 - 18 |46 [7.4 [10.3 [13.1 [15.9

6 3 effetto  |Trazione [21.2 1.6

o . Semplice|Spinta  [50.3 - [48 ]9.8 [14.8 [19.9 [24.9 [29.9
effetto  [Trazione [37.7 2.7

10 5 Semplice|Spinta 78.5 - [94 [17.3 [25.1 [33.0 [40.8 [48.7
effetto  [Trazione [58.9 2.8

" 5 Semplice|/Spinta 113.0 - [13.3 [24.6 [35.9 [47.2 [58.5 [69.8
effetto  [Trazione [84.7 3.45

1 5 Semplice|Spinta 201.0 - [29.4 [49.5 [69.6 [89.7 [109.8]129.9
effetto  |Trazione [172.7 4.8
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