Elettrovalvole (3/2 vie)

AIl'TAC

Serie 3V2M
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Caratteristiche del prodotto
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normalmente aperta ;

SN

e lataratura;
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. Azione diretta, flessibilita nel cambiamento di direzione;
. Possibilita di ordinare la valvola normalmente chiusa o

Tenuta a tampone garanzia di buona tenuta e grande flusso ;
. Lubrificazione aggiuntiva non necessaria;
. Dotata di dispositivi manuali per facilitarne I'istallazione

.ilcorpo e la sottobase posso essere utilizzate in modo

modulare, consentendo un risparmio sugli ingombri;

~

molto piu vel
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oce ed affidabile;

.ununicoingresso per I'aria rende il montaggio della batteria

. questa soluzione permette il montaggio di un numero

variabile di elettrovalvole, da 1 a 20. Inoltre consente,
tramite una guarnizione speciale (invertitrice), il montaggio

sulla stessa base di elettrovalvole normalmente chiuse (NC)
o normalmente aperte (NA);

©

Specifiche

Modello 3Va2Mm
Fluido Aria(filtrate 40pm)
Azione Ad azione diretta

Dimensione porta [1]

178"

Tipo di valvola

3 vie 2 posizioni

Area nominale della sezione

1.7mm?*(Cv=0.1)

Tipo di alimentazione

alimentazione in comune, alimentazione singola

Pressione di esercizio

0~0.8MPa(0~114psi)

Pressione di prova

1.2MPa(175psi)

Temperature

-20~70°C

Materiale del corpo

Lega di alluminio

[1] Disponibile con filettatura G.

Caratteristiche della bobina

Voce Specifiche

Tensione standard AC220V. AC110V. AC24V., DC24V. DC12V
Scopo di tensione AC: +15% DC: +10%

Potenza di alimentazione AC:7VA DC:7.0W

Protezione

IP65(DIN40050)

Grado di resistenza alla temperature

Class B

Connession

elettrica

Connettore , cavo costampato

Tempo direazione

Inferiore a 0.05 sec

Frequenza massima [1]

10 cicli/sec

[1] Frequenza massima di azionamento in assenza di carico.

. Le speciali funzioni di sotto-base, NC o NO non possono

essere convertite invertendo la direzione della guarnizione.

Codice di

ordinazione

Codice d'ordine per basi Elettrovalvole

3V2M NC A []
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Filetto disponibile solo da 1/8”.

[Notal: I manifold kits comprendono sottobasi, guarnizioni e viti.
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Elettrovalvole (3/2 vie)

AIl'TAC

Serie 3V2M

Diagramma di portata

Modello: 3V2M
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Bobina precablata
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Nr. Voce Voce
1 Molla Gruppo nucleo
) mobile
2 Distanziale Rondella elastica
3 Corpo Dado della bobina
4 Guarnizione Comando
) otturatore manuale
5 Rondella Guarnizione
Gruppo elettro
6 magnete Connettore
7 Stelo Vite pilote
8 Bobina
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Gruppo valvole(alimentazione con scarico in comune)

Gruppo valvole(collettore con alimentazione singola)

oro passante

L1=24Xn+19, L2=24Xn+9

n” indica il numero di valvole collegate.
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73

O <

29.5

L2

.
1/8" [
[Te} \"
Sob y L0
I — |
oL 8o
ol o
FAN ™)
4-04.5

Foro passante
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L1=24Xn+19, L2=24Xn+9

n” indica il numero di valvole collegate.

Nota: Nel disegno
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n” indica il numero di valvole collegate.

Gruppo valvole(alimentazione con scaricosingolo)
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L1=24Xn+19,
Nota: Nel disegno

L2=24Xn+9
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n” indica il numero di valvole collegate.




