Valvole pneumatiche (3/2)

AIl'TAL

Serie 4STA

Simbolo

10-NO

10-NC

PR

20
A

Peculiarita prodotto

1. Particolare struttura interna con attrito ridotto, bassa pressione
di attivazione e lunga durata.

2. L'installazione integrata in serie delle valvole permette di
risparmiare spazio.

Codice di ordinazione

4STA 1 10 06 NC [

Specifiche

Codice

4STA110 | 4STA120

4STA210 | 4STA220

Porta di connessione
[nota 1]

Alimentazione=Utilizzo=
Scarico=M5(or =1/8")

Alimentazione=Utilizzo=Scarico
=1/8"(or =1/4")Scarico=1/8"

Area nominale della
sezione(Cv)[4]

06:10.2mm?(0.6)

08:17.0mm*(1)

Peso

58.5g [ 70.5g

111.5g [ 137g

Codice

4STA310

4STA320

Porta di connessione
[nota 1]

Alimentazione=Utilizzo=1/4"
(or =3/8")Scarico=1/4"

Area nominale della
sezione(Cv)[4]

10:31mm?(1.8)

Peso

180g

218g

Fluido

Aria compressa (filtrataa 40pm)

Tipologia valvola

Controllo esterno

Pressione dilavoro

0.15~0.8MPa(21~114psi)

Pressione di prova

1.2MPa(175psi)

Temperatura di
esercizio

-20~70°C

Materiale del corpo

Lega di alluminio

Lubrificazione [nota 2]

Non necessaria

Frequenza operativa
massima [Nota 3]

5cicli/ secondo

[Nota 1] Filettatura G opzionabili;

[Nota 2] In caso di lubrificazione, mai interromperla. Si raccomandal'uso di olio ISO VG32 o equivalenti;
[Nota 3] La frequenza operativa massima ¢ intesa in assenza di carico.

[Nota 4] L'orifizio equivalente S e Cv sono tutti calcolati dai dati di portata.
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@Prodotto 4STA : Valvole pneumatiche (3/2 vie)
@ Codice serie 1: serie 100 \ 2 : serie 200 \ 3 : serie 300
UL ELED 10: Monostabile  20: Bistabile
elettrico
@Diametro tubo M5:M5 | 06:1/8" | 06:1/8" 08:1/4" | 08:1/4" | 10:3/8"
(5)Tipo di azione NC: Normalmente chiusa  NO: Normalmente aperto [20 : No questo codice]
— (®Codice filetto Nessun codice ‘ G:G
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| dati nel diagramma di portata sono ottenuti dal laboratorio AirTAC.




Valvole pneumatiche (3/2)

AIl'TAL

Serie 4STA
Dimensioni
4STA110
4STA210
4STA310
4STA410
PT1/8 TC
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Codice
\simbule | A B C P PB Q OA OB R RA RB RC S SA SB | sC T TA | TC
4STA110M5 | 60 | 27 | 18 | M5%0.8 | 0 | M5x0.8 | 14 (19.5/ 3.3 | 19 | 17 | 13 | 3.1 | 21 | 16 19.3| M5x0.8 |26.5| 0
4STA11006 | 60 | 27 | 18 | 1/8" | 1 1/8" 16 (18.5/ 3.3 | 19 | 17 | 13 | 3.1 | 21 | 16 [19.3] 1/8" [27.5 1
4STA21006 | 73 | 35 | 22 | 158" | 0 1/8" 21 121533 30 | 17 | 17 | 4.3 | 25 [19.5/26.5| 18" | 32 | 0
4STA21008 | 73 | 35 | 22 | 1/4" 1.5 1/4" 225/ 21 | 3.3 |30 | 17 | 17 | 43| 25 [19.5/26.5| 1/4" | 33 | 1.5
4STA31008 | 85 | 40 | 27 | 1/4" | 0 1/4" 215 27 | 4.3 | 35 [20.5| 20 | 4.3 | 30 | 23 [290.5] 14" | 38 | 0
4STA31010 | 85 | 40 | 27 | 3/8" | 2 3/8" 24 | 26 | 4.3 | 35 [20.5| 20 | 4.3 | 30 | 23 |29.5| 3/8" | 38 | 2
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\simbolo
4STA120M5 | 67 | 27 | 18 | M5x0.8 | 0 | M5x0.8 | 14 |26.5 3.3 | 19 | 24 | 13 | 3.1 | 21 | 23 [19.5| M5x0.8 |33.5 0
4STA12006 | 67 | 27 | 18 | 1/8" | 1 1/8" | 16 |25.5/3.3| 19 | 24 | 13 | 3.1 | 21 | 23 [19.5] 1/8" [34.5] 1
4STA22006 | 82 | 35 | 22 | 1/8" | 0 | 1/8" | 21 (30.5 3.3| 30| 26 | 17 | 4.3| 25 28.5/26.5 1/8" | 41 0
4STA22008 | 82 | 35 | 22 | 1/4" |1.5| 1/4" |22.5 30 | 3.3 30 | 26 | 17 | 4.3 | 25 28.5/26.5| 14" | 42 [ 1.5
4STA32008 |94.5 40 | 27 | 14" | 0 | 1/4" |21.5/36.5/ 4.3 | 35 | 30 | 20 | 4.3 | 30 |32.5/29.5| 1/4" [47.5] 0
4STA32010 |94.5 40 | 27 | 3/8" | 2 | 3/8" | 24 355 4.3 35 | 30| 20 | 4.3 | 30 32.5/29.5| 3/8" |47.5| 2




Valvole pneumatiche ( Accessori) Ail'TAL
Sottobasi per serie 4STA

Specifiche e corrispondenza

- Oggetto \ Tipo di sottobase 4STV100M 4STV200M ‘ 4STV300M
Fluido Aria compressa (filtrataa 40um)
Temperatura di esercizio °C -20~70°C
K& l K& Ss,;fci'bciﬁrp' valvola Serie 4STV100 | Serie 4STV200 | Serie 4STV300

Caratteristiche del prodotto

1. Elettrovalvole della stessa serie possono essere integrate in un gruppo di valvole, risparmiando spazio e costi;
2. ldentificazione e risoluzione guasti semplice tramite un unico ingresso e scarico aria e I'utilizzo dei cavi facilmente innestabili.
3. Combinazione flessibile, alta modularita, & possibile combinare ed espandere secondo

necessita il numero di elettrovalvola collegate.

Codice di ordinazione

4STV100M 5F [ Codice di ordinazione sottobase
@Codice specifiche 4STV100M:sottobase per 4STV200M:sottobase per 4STV300M:sottobase per
- serie4STV100 serie4STV200 serie4STV300
(@2Codici multipli 1F:1 collegamento 2F:2collegamento  ......... 30F:30 collegamento

— @Codice filetto G:G

P-4STV100M-R2 Codice di ordinazione tappo

e e 4STV100M:sottobase per 4STV200M:sottobase per 4STV300M:sottobase per
serie4STV100 serie4STV200 serie4STV300

@Codice tappo R2: tappo per sottobase

Nota: 1.il gruppo sottobase comprende la sottobase, la piastrina e le viti 2. Il kit di chiusura comprende il tappo e le viti

Dimensioni
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Codicel\simbolo, A B E F G
4STV100M 3933 /45|19 19

10 26.5 67 PT1/4 |22 |8.5| 53 25
4STV200M 45|41 4.5 23|23 12 /32| 82 PT1/4 | 25| 10 | 61 25
48STV300M 52 | 48 | 4.5 |28 | 27 13.5/ 38 | 94.5 | PT3/8 |28 | 12 70 29

Codice L
\simbolo 1F | 2F | 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F | 11F  12F | 13F | 14F | 15F | 16F 17F | 18F | 19F 20F
4STV100M 38 | 57| 76 95 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 399
4STV200M 46 | 69 | 92 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 483
4STV300M 54 82| 110 | 138 | 166 | 194 | 222 | 250 A 278 | 306 | 334 | 362 H 390 | 418 | 446 | 474 | 502 | 530 | 558 | 586

Codice P
\simbolo 1F |2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F A 13F | 14F | 15F  16F | 17F | 18F | 19F 20F
4STV100M 28 |47 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 | 332 | 351 | 370 | 389
4STV200M 34|57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 333 | 356 | 379 | 402 | 425 | 448 | 471
4STV300M 42 | 70| 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 | 462 | 490 | 518 | 546 | 574
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