Valvole pneumatiche (5/2,5/3 vie)

AIl'TAC

Serie 6A
Simbolo
I
10 20
30C 30E 30P
A B A B
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Peculiarita prodotto
1. Particolare struttura interna con attrito ridotto, bassa pressione
di attivazione e lunga durata.
2. L'installazione integrata in serie delle valvole permette di
. risparmiare spazio.
Specifiche

I
Codice 6A0510 \ 6A0520 6A0530 6A110 | 6A120 | 6A130
Porta di connessione (nota 1) Alimentazione=Utilizzo=Scarico=M5 Alimentazione=Utilizzo=Scarico=M5( or =1/8")
Area effettiva della sezione trasversale X 2 6A0530CM5: i 2 6A130C06:
(valore Cv) (Nota 4) M5:3.4mm?(0.2) 2.2mm?(0.13) 06:8.9mm?*(0.52) 8.0mm?(0.47)
Peso 20g 25¢g 30g 509 60g 65g
Codice 6A210 6A220 6A230 6A310 6A320 6A330
Porta di connessione (nota 1) Alimentazione=Utilizzo=1/8"(or =1/4") Scarico=1/8" Alimentazione=Utilizzo=3/8" Scarico=1/4"
Area effettiva della sezione trasversale ) 2 6A230C08: . 2 6A330C10:
(valore Cv)(Nota 4) 08:15.4mm*(0.91) 14.2mm?(0.84) 10:38.4mm’(2.26) 30.5mm?(1.8)
Peso 120g \ 125g 135g 250g \ 290g 320g
Fluido Aria compressa (filtrataa 40pm)

Tipologia valvola

Controllo esterno

Pressione dilavoro

Modello a tre posizioni

0.2~

0.8MPa(29~114psi)

Altri

0.15~0.8MPa(21~114psi)

Pressione di prova

1.2MPa(175psi)

Temperatura di esercizio

-20~70°C

Materiale del corpo

Lega di alluminio

Lubrificazione (Nota 2)

Non necessaria

Frequenza operativa massima [Nota 3]

5cicli / secondo

3cicli / secondo

5cicli / secondo 3cicli/ secondo

[Nota 1] Filettatura G opzionabili;
[Nota 2] In caso di lubrificazione, mai interromperla. Si raccomanda |'uso di olio ISO VG32 o equivalenti;
[Nota 3] La frequenza operativa massima & intesa in assenza di carico.
[Nota 4] L'orifizio equivalente S e Cv sono tutti calcolati dai dati di portata.

Codice di ordinazione
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@Tipo di commando elettrico

(DProdotto 6A: Valvole pneumatiche (5/2,5/3 vie)
(@Codice serie 05:serie 0500‘ 1:serie 100 ‘ 2: serie 200 ‘ 3: serie 300
10: Monostabile  20: Bistabile

30C: 5/3 vie centri chiusi

30E: 5/3 vie centriaperti  30P: 5/3 vie centriin pressione

(@)Diametro tubo

M5:M5 | MS5:

M5 06:1/8" | 06:1/8" 08:1/4" | 10:3/8"

(5Codice filetto [nota 1]

Nessun codice

G:G
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Valvole pneumatiche (5/2,5/3 vie) AIl'TALC

Serie 6A

Caratterische del flusso
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| dati nel diagramma di portata sono ottenuti dal laboratorio AirTAC.
Dimensioni
6A0510
6A110 B
6A210 Tc
6A310 PB D
i Ll il
2-Q 2-0R
@. 2-0S 2-T
P o]
<
S > & PN
\) @fﬁ
<
a o & m
o
3 %) o |
RC SC R.C.
C
Codicelsimbolo| A B C D P PA | PB Q QA |QB| R |[RA|RB |/ RC| S | SA | SB | SC T TA | TB | TC

6A0510M5 |50.5| 21 [10.6|M5x0.8 | M5x0.822.5| 1 |M5x0.8| 19 | 13 | 2.1 |225|11.5| 7.5 |®2.6| 10 |17.5 M5x0.8|10.5(17.5| -

6A110M5 |70.5| 24 [15.5/M5x0.8 | M5x0.8| 33 | 2.6 'M5x0.8| 28 | 19 | 26 | 34 | 16 | 11 |[®3.2| 14 | 26 M5x0.8|16.5(24.5| -

6A11006 [70.5| 24 |15.5|M5x0.8| 1/8" 33 | 2.6 1/8" 28 | 19 | 26 | 34 | 16 | 11 |[®3.2| 14 | 26 1/8" |16.5|24.5| -

6A21006 |86.5/32.5(18.5| 1/8" 1/8" 39 | 3.2 1/8" 36 | 21 | 3.2 | 41 [18.5/13.5(®4.3| 20 | 29 1/8" 20 | 29

6A21008 |86.5/32.5(18.5| 1/8" 1/4" 39 | 3.2 1/8" 36 | 21 | 3.2 | 41 [18.5/13.5(®4.3| 20 | 29 1/4" 20 | 29

(N | N[>

OoIN|N

6A31010 116 | 46 (23.5| 1/4" 3/8" 54 0 1/4" 50 | 29 | 3.2 | 64 | 22 |18.5|P4.3| 25 |415 3/8" |33.5| 37
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Valvole pneumatiche (5/2,5/3 vie) AIl'TALC

Serie 6A
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Codicelsimbolo] A | B | C D P |[PA/PB|] @ |QA|aB| R |[RA|RB|RC| s [sa|[sB|[sc| T [TAa[TB|TC
6A0520M5 |55.5| 21 |10.6|M5x0.8|M5x0.8| 28 | 1 |M5x0.8| 19 | 18 | 2.1 |22.5[16.5| 7.5 |®2.6] 10 |22.5| 4 |M5x0.8|10.5/22.5| -
6A120M5 | 75 | 24 |15.5|M5x0.8 | M5x0.8|37.5| 2.6 |M5x0.8| 28 | 24 | 2.6 | 34 |20.5| 11 |®3.2| 14 [30.5| 4 |Mm5x0.8|16.5]/29.5| -
6A12006 | 75 | 24 |15.5|M5x0.8| 1/8" |37.5| 2.6 | 1/8" | 28 | 24 | 2.6 | 34 |20.5| 11 |®3.2| 14 |30.5| 4 | 1/8" |16.5/29.5| -
6A22006 |94.5|32.5|18.5| 1/8" | 1/8" |47.5| 3.2 | 1/8" | 36 |29.5| 3.2 | 41 | 27 |13.5|®4.3] 20 |37.5] 7 | 1/8" | 20 |37.5] 2
6A22008 |94.5|32.5|18.5| 1/8" | 1/4" |47.5| 3.2 | 1/8" | 36 |29.5| 3.2 | 41 | 27 |13.5|®4.3] 20 |37.5] 7 | 1/4" | 20 |375] 2
6A32010 | 124 | 46 |23.5| 1/4" | 3/8" | 62 | 0 | 1/4" | 50 | 37 | 3.2 | 64 | 30 |18.5|®4.3| 25 |41.5] 8 | 3/8" [33.5/455| 0
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Codicelsimbolo] A | B | C D P PA/PB|] Q@ |aA|/aB| R |[RA|[RB|RC]| s |sA|sB]sc T TA | TB | TC
6A0530M5 | 64 | 21 |10.6| M5x0.8 | M5x0.8 | 28 | 1 | M5x0.8 | 19 | 18 | 2.1 |22.5|16.5| 7.5 |®2.6| 10 |22.5| 4 | M5x0.8 |10.5|22.5] -
6A130M5 | 87 | 24 |15.5| M5x0.8 | M5x0.8 |37.5| 2.6 | M5x0.8 | 28 | 24 | 2.6 | 34 |20.5| 11 |®3.2| 14 [30.5| 4 |M5x0.8|16.5|29.5] -
6A13006 | 87 | 24 |15.5| M5x0.8 | 1/8" |37.5| 2.6 | 1/8" | 28 | 24 | 2.6 | 34 |20.5| 11 |®3.2| 14 |30.5| 4 | 18" [16.5/20.5| -
6A23006 |108|32.5/18.5| 1/8" 18" |47.5) 32| 18" | 36 |29.5] 3.2 | 41 | 27 [13.5|04.3] 20 [375] 7 | 18" | 20 [37.5] 2
6A23008 |108|32.5/18.5| 1/8" 14" [475) 32| 18" | 36 |29.5] 3.2 | 41 | 27 [13.5|04.3] 20 [37.5] 7 | 14" | 20 [37.5] 2
6A33010 |142| 46 |23.5| 1/4" 38" | 62| 0 | 14" | 50| 37 |32 64 | 30 |18.5|®4.3] 25 [41.5] 8 | 3/8" |33.5(45.5] 0
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