Elettrovalvole 7SV (5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni)

Introduzione serie 7SV

Struttura con scarico interno —

L'aria di pilotaggio viene raccolta e Modello filettato

successivamente scaricata dai foriRed S X N .
La valvola filettata pud essere montata in

Collegamento elettrico ad innesto batteria per ottimizzare gli ingombri.

Possibilita diinnestare il cavo
orizzontalmente o verticalmente
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Particolare struttura interna con attrito ridotto,

Ampia scelta di serie e specifiche > A
bassa pressione di attivazione e lunga durata;

Serie disponibili: 7SV0500. 7SV100. 7S8V200. 7SV300

Installazione ed uso

1, Maneggiare I'elettrovalvola con cura, evitando urti e cadute, per non danneggiare la stessa;
2, L'elettrovalvola con pilota elettromagnetico € un componente delicato, € necessario durante I'installazione e la regolazione impedire a forze esterneiil
contatto con la valvola per evitarne il danneggiamento;

3, Non smontare la valvola elettromagnetica durante I'uso. Nel caso in cui la vite della valvola pilota (7SV0500—M1.6Xx14) venga accidentalmente allentata,

serrarla con una coppia paria 0,1 ~0,12 Nm;Nel caso in cui la vite della valvola pilota (7SV100/200/300—>M2.5%17) venga accidentalmente allentata,

serrarla con una coppia paria 0,4 ~0,45Nm; l .
4. Operazioni manuali Pilota
4.1.In caso di operazioni manuali, accertarsi che non vi sia alcun pericolo prima di procedere con il collegamento e l'installazione.
4.2. Attivazione comando manuale:

spingere verso il basso nella direzione della freccia

4.3.Perbloccare il comando manuale:

Premere e ruotare nella direzione della freccia con un cacciavite di adeguate dimensioni: prego non ruotare con eccessiva energia (torsione 0.1 Nm).

@ Nota

PUSH PUSH
LOCK LOCK
Stato iniziale Bloccato

4.4. Metodo di installazione dei cavi dei connettori: i connettori verticali utilizzano lo stesso tipo di connettore di quelli orizzontali.
In base alle effettive esigenze, inserire il cavo del connettore come indicato dal diseano seguente.
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Elettrovalvole (5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni) AIl'TAC
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Peculiarita prodotto
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. Connessione elettrica semplificata grazie al connettore
rapido (innestabile verticalmente o orizzontalmente);

. L'aria di pilotaggio viene raccolta e successivamente
scaricata daiforiRed S

. Particolare struttura interna con attrito ridotto, bassa
pressione di attivazione e lunga durata.

. Disponibili connessioni con fori filettati e ad innesto rapido.
Collegandole su di una sottobase, consentono di
risparmiare spazio di installazione
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Specifiche

I

Codice 7SV05107SV0520) 7SV0530 |7SV110|7SV120| 7SV130
Porta di connessione Alimentazione=Utilizzo= Alimentazione=Utilizzo=1/8"
[Nota1] Scarico=M5(or=1/8") (or=1/4")Scarico=1/8"

Area nominale della . 2 7SV0530M5: . 2 75V130C06:
sezione(Cv)[4] M5:4.25mm*(0.25) 5771 m2(0.2) | 06:12:3mm*(0.7) | 4 5mme(0.5)
Peso (g) 31.59 | 45g 489 69.59 | 95.5g 101.5g
Codice 7S8V210 ‘ 7SV220 7SV230 | 7SV310 ‘ 7SV320 7SV330
Porta di connessione Alimentazione=Utilizzo1/4" Alimentazione=Utilizzo3/8"
[Nota1] Scarico=1/8" Scarico=1/4"
Area nominale della . 2 7SV230C08: |, .. 2 7SV330C10:
sezione(Cv)[4] 08:17.9mm?*(1.05) 16.2mm?(0.9) 10:38.4mm’(2.25) 30.5mm?(1.8)
Peso (g) 1059 | 132g 143.5g 240g | 268.5g 317.5g
Fluido Aria compressa (filtrata a 40um)
Tipologia valvola Pilotaggio interno

. Modello a .
gir;svs(;?ge tre posizioni 0.2~0.8MPa(29~114psi)

Altri 0.15~0.8MPa(21~114psi)

Pressione di prova 1.2MPa(175psi)
Tempgrgtura di _20~70°C
esercizio
Materiale del corpo Lega di alluminio
Lubrificazione [Nota 2] Non necessaria
;;F&:' scarico del Scarico del pilota centralizzato con lo scarico della valvola
Frequenza operativa - 3cicli/ - 3cicli/
magsima [Nor'za 3] 5cicli/ secondo secondo 5cicli/ secondo secondo

[1] Disponibile con filettatura G.

[2] Non interrompere la lubrificazione durante il funzionamento. Siraccomanda I'utilizzo
di lubrificanti come ISO VG32 o equivalenti.

[3] Frequenza massima di azionamento in assenza di carico.

[4] L'orifizio equivalente S e Cv sono tutti calcolati dai dati di portata.

Parametri delle prestazioni elettriche

Articolo Valori
Tensione
nominale A0220V‘ AC110V DC24V ‘ DC12v
CPsv10 Assorbimento
bobina 2.0VA 1w
Tensione ACZZOV‘ AC110V‘ AC24V | DC24V ‘ DC12V
nominale
CPsV15 Assorbimento
bobina 2.0VA 1.2W
Range di tensione di utilizzo AC: +15% ~-10% DC: £10%
Classe di protezione IP65
Classe diresistenza al calore Classe F
Tempo di eccitazione Inferiore ai 0.05 sec

T

7SV:(5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni)

)
‘T DProdotto
@Codice serie

05:serie 0500 1:serie 100 2:serie 200 \ 3:serie 300

10:monostabile a due posizioni  20:bistabile a due posizioni

(3Tipo di commando

30C:bistabile tre posizioni, posizione centrale chiusa

elettrico 30E: bistabile tre posizioni, posizione entrale aperta
30P: bistabile tre posizioni, posizione entrale in pressione

(@Diametro tubo M5:M5 06:1/8" 08:1/4" 10:3/8"
. A:AC220V B:DC24V A:AC220V B:DC24V C:AC110V
(5Tensione standard C-AC110V  F-DC12V E:AC24V  F:DC12V
®Tipi di connessione Vuoto: Col!egamento elettrico a innesto ‘Vuotoz Collegamento e]ettrico a innesto

lettri l:cavo costampato l:cavo costampato D: Connettore DIN
Setinca M: cavo con connettore M8 M: cavo con connettore M8

7Lunghezza del
cavo elettrico

Vuoto:0.5m 200:2m

— (@Codice filetto

Nessun codice G:G

Note: 1. La lunghezza del filo si riferisce al modello con “connettore ad innesto”, ed & possibile scegliere lalunghezza 0.5m o 2m.
2. Lalunghezza dei cavi annegati e del modello con connettore M8 & 0.5m.
3. L'elettrovalvola 7SV0500 utilizza il pilota CPVS10, e non e quindi possibile scegliere la
connessione tramite connettore DIN. Tensioni standard: DC24V, DC12V, AC220V e AC110V.




Elettrovalvole (5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni)

AIl'TAC

Serie 7SV

Caratterische del flusso

Pressione di ingresso

Pressione di ingresso

Codice:7SV0510-M5
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Codice:7SV110-06

| dati nel diagramma di portata sono ottenuti dal laboratorio AirTAC.

Materiale della struttura interna e dei componenti principali
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Particolare Nome Particolare Nome
1 Valvola pilota 9 Testata inferiore
2 Comando manuale 10 Vite
3 Sede pistone 11 Sfera di acciaio
4 Pistone 12 Molla
5 Corpo 13 Blocco di ritorno
6 Spola 14 Testata
7 Pistone
8 O-ring

N
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Elettrovalvole (5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni) AIl'TAC

Serie 7SV

Dimensioni
78V0510
78V110
78V210 B
7SV310
7] . (2
= 3-QR| | |
° 2-Q . A los 20R
: i : 2-T
i * 1] <
8 “’ 2 o & g
PB SC D R
RC BC [R¢]
LC 7SV310
Codice\simbolo, A | B | BC | C P PAPBl Q QA/QGB| T |TA TB | R | RA | RB | RC RD (3 SA | SB 'sC

7SV0510M5 | 74.5 |32.5| 21 | 10 |M5x0.8/22.5| 1 \M5x0.8| 19 | 13 |M5x0.8| 17 | 11 |2.1/21.4| 12 | 8.6 | 1 M3x0.5Dp:3/ 9.5 | 18 | 4
7SV11006 100 |41.5| 24 | 15 1/8" | 34 |1.5| 1/8" | 27 |20.5 1/8" | 26 [16.5/3.2| 36 | 16 |11.6|1.5|M3x0.5Dp:3/23.5/22.5/15
7SV21008 110 | 43 |32.5| 18 1/4" | 39 | 3| 1/8" 36|21 1/4" | 29 | 20 |4.1| 42 | 18 |13.7| 2 |M4x0.7Dp:5/ 20 | 29 | 7

7SV31010  140.5 46 46 23.5 3/8" 54 |0 1/4" 50 20| 3/8" | 37 33532 64 22 184 0 43 | 24.9 415 8
75V0520
78V120 B
78V220
78V320
H A
2-8
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Codice\simbolo. A | B (BC| C P |PA PB| Q QA QB T | TA| TB R RA RB RC RD| S SA | sB |sC
7SV0520M5 |103.5 32.5 21 | 10 M5x0.8/ 51.5 1 M5x0.8 19 42 M5x0.8 46 | 11 2.1 21.4 41 8.6 1 M3x0.5Dp:3 9.5 47 4
7SV12006 1315 41.5 24 | 15 1/8" | 66 1.5 1/8" 27 52 | 1/8" |57.5 16.5 3.2 36 48 11.6 1.5M3x0.5Dp:3 23.5 54 15
7SV22008 | 142 | 43 325 18 | 1/4" | 71 | 3 | 1/8" 36 53 1/4" 61 20 4.1 42 50 13.7 2 M4x0.7Dp:5 20 | 61 7
7SV32010 1725 46 | 46 235 3/8" | 86.5 0 | 1/4" 50 61.5 3/8" 69.5 33.5 3.2 64 54.518.4 0 4.3 |24.9 74 8




Elettrovalvole (5 vie 2 posizioni, 5 vie 3 posizioni) AIl'TAC

Serie 7SV

78V0530
78V130
78V230 B
78V330
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Codice\simbolo| A B BC (o P PA | PB Q QA QB T TA | TB R | RA | RB | RC | RD S SA | SB SC

N

7SV0530M5 | 112 |32.5| 21 | 10 |M5x0.8| 60 1 /M5x0.8| 19 |50.5 /M5x0.8/54.5| 11 |2.1/21.4/49.5| 8.6 | 1 |M3x0.5Dp:3| 9.5 55.5
7SV13006 |143.5/41.5| 24 | 15 1/8" | 77.5 |[1.5| 1/8" |27 64 1/8" |69.5/16.5/3.2| 36 |59.5/11.6 1.5|M3x0.5Dp:3|23.5| 66 |15
78V23008 155.5 43 |32.5| 18 1/4" | 845 | 3 1/8" |36|66.5| 1/4" |74.5| 20 |4.1| 42 |63.5/13.7 2 M4x0.7Dp:5| 20 74.5
7SV33010 |190.5 46 | 46 |23.5| 3/8" |104.5| 0 1/4" 150/79.5| 3/8" |87.5/33.5/3.2| 64 |72.5/18.4| 0 4.3 24.9| 92 |8
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Elettrovalvola (accessori) Ail'TAC

Sottobasi per serie 7SV

Specifiche e corrispondenza

Oggetto \ Tipo di sottobase| 7SV0500M | 7SV100M | 7SV200M | 7SV300M

Fluido Aria compressa (filtrata a 40pm)

Temperatura di esercizio °C -20~70°C

Serie di corpi valvola Serie Serie Serie Serie

applicabili 7SV0500 7SV100 78V200 7SV300
l )V . -

Caratteristiche del prodotto

1. Elettrovalvole della stessa serie possono essere integrate in un gruppo di valvole,

risparmiando spazio e costi;

2. Identificazione e risoluzione guasti semplice tramite un unico ingresso e scarico aria e
I'utilizzo dei cavi facilmente innestabili.

3. Combinazione flessibile, alta modularita, & possibile combinare ed espandere secondo
necessita il numero di elettrovalvola collegate.

Codice di ordinazione

7SV100M 5F G Codice di ordinazione sottobase

AN

/l\ /l\ /L\
( ‘{/\ (\2{)‘\3/\

" v 7SV0500M:sottobase per| 7SV100M:sottobase per | 7SV200M:sottobase per | 7SV300M:sottobase per
@Codice specifiche serie 7SV0500 serie 7SV 100 serie 7SV200 serie 7SV300
(2 Codici multipli 1F:1 collegamento 2F:2collegamento  ......... 30F:30 collegamento
~— @Codice filetto G:G

P-7SV100M-R2 Codice di ordinazione tappo

| |
A o\
) (2)
@ Codice specifiche 7SV0500M: sottobase | 7SV100M: sottobase per| 7SV200M: sottobase per| 7SV300M: sottobase per
P per serie 7SV0500 serie 7SV100 serie 7SV200 serie 7SV300
(2 Codice tappo R2: tappo per sottobase

Nota: 1.il gruppo sottobase comprende la sottobase, la piastrina e le viti
2. Il kit di chiusura comprende il tappo e le viti
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Elettrovalvola (accessori) AIl'TAC

Sottobasi per serie 7SV

Dimensioni
L
P H
w
|
Y
oE
P
X ) O|m|<C
o s
5
Tappo
Codicelsimbolo, A B C E F G H| I J K M Q R S V w X Y
7SV0500M 46 32|16 | 4.5 | 10.5 15 5| 10 | 22.5 103.5 112 1/8" 32|26| 7 | 495 |17 | 35.5
7SV100M 57.5 |43 20| 4.5 16 17 5/ 9.5 34 131.5 143.5 1/4" 40|36 | 9 | 63.5 |22 46
7SV200M 60 52 21| 4.5 19 18.5 | 5| 9.5 39 142 155.5 1/4" 42 38| 9 67 24 | 56.5
7SV300M 85 75|26 | 4.5 24 24 5/ 12 54 172.5 190.5 3/8" 57 | 58 | 14 73 27 73
L

1F | 2F 3F| 4F 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F 20F
7SV0O500M | 30 |40.5| 51 |61.5| 72 |82.5| 93 103.5 114 |124.5 135 [145.5| 156 [166.5 177 |187.5 198 208.5/ 219 | 229.5
7SV100M 34| 50 |66 | 82 | 98 | 114 130 | 146 | 162 | 178 | 194 | 210 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 322 338
7SV200M 37| 56 | 75| 94 | 113 | 132 | 151 | 170 | 189 | 208 | 227 | 246 | 265 | 284 | 303 | 322 | 341 | 360 | 379 398
7SV300M 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 504

1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F 18F 19F | 20F
7SV0500M | 20 |30.5| 41 |51.5| 62 |72.5| 83 |93.5| 104 |114.5/ 125 |135.5 146 |156.5 167 |177.5 188 | 198.5 | 209 [219.5
7SV100M 24| 40 56| 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 214 | 232 | 248 | 264 | 280 296 312 | 328
7SV200M 27 | 46 65| 84 | 103 | 122 | 141 | 160 | 179 | 198 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 312 | 331 350 369 | 388
7SV300M 38| 62 186|110 134 | 158 | 182 | 206 | 230 | 254 | 278 | 302 | 326 | 350 | 374 | 398 | 422 446 470 | 494




