Gruppi trattamento aria——GP Serie

AIl'TAC

Serie GPF Filtro disoleatore

Simbolo

<>

Codice di ordinazione

Specifiche

Modello GPF20006 | GPF20008 | GPF30008 [ GPF30010 | GPF40010 | GPF40015
Fluido Aria
Dimensione porta [Nota1] | 1/8" [ 1/4" | 14" | 3/8" | 38" | 1/2"

Grado M 0.3 u m(Efficienza difiltraggio 99.9%)
filtrazione|D 0.01 u m(Efficienza difiltraggio 99.9%)
Pressione di esercizio 0.15~1.0MPa

Pressione diprova 1.5MPa

Temperatura -5~70°C(Unfreeze)

Materiale della tazza Policarbonato, Nylon, Metallo

Capacit coppadiscarico 19CC 54.5CC 89CC

Peso Tazza PC 2079 3569 6209
Tazza metallica 2389 397g 6279

[Nota1] Disponibile con filettatura G.

Caratteristiche del prodotto

1. Bassa caduta di pressione, alta efficienza di rimozione dell'olio (fino al 99%) e capiente

tazza di scarico.

2. Disponibili gradi difiltrazione da 0.3uym e 0.01pm.
3. Due tipi di scarico disponibili: semi-automatico e automatico.
4. Per garantire l'utilizzo in diverse applicazioni, sono disponibili tazze in policarbonato,

nylon e metallo.

5. E possibile montare singolarmente il prodotto attraverso la sua staffa, altrimenti &
possibile montarlo insieme agli altri componenti dell'FRL.
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PModello

(@Materiale tazza

(3Dimensione porta| @Tipo di Scarico

(5Fissaggio (®Grado di filtraggio |?)Tipo di

GPF200: Serie 200

Vuoto: Tazza in PC+

06: 1/8"

Filtro disoleatore protezione in metallo| 08: 1/4"
Vuoto: Manuale & Vuoto: con staffa
GPF300: Serie 300 C: Tazza metallica 08: 1/4" semi-automatico]| . : M:0.3um )
N ; : " J: senza staffa G:G
Filtro disoleatore 10: 3/8 D:0.01um
e . . (modello standard)
. A: A: Scarico automatico
GPF400: Serie 400 N: Tazza in Nylon+ 10: 3/8"
Filtro disoleatore protezione in metallo 15:1/2"
Strutturainternae materiale delle partiprincipali
GPF300 Nr. Voce Materiale
1 Corpo Legadialluminio
2 O-ring NBR
3 Tazza protettiva SPCC
4 Coppa di scarico PC\Nylon\Lega di alluminio
5 Nucleo filtrante Materiali polimerici
6 Struttura interma PC
7 Guarnizione NBR
8 Copertura esterna SPCC
9 Connettore di scarico Plastica

Tazza in PC+protezione in metallo

Tazza mettallica
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Serie GPF Filtro disoleatore

Caratteristiche del portata
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Dimensioni

Capacita di portata L/min

Tazza in PC+protezione in metallo
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Differenza di pressione MPa

Modello; GPF30010M(0.3 um)
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Modello: GPF40015M(0.3 pm)
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Modello\Voce A B BA Cc CA K KA KB KC P PA Q
GPF200(C/N)06 52.5 54.5 33 150 137 5.4 27 8.4 23 1/8" 120 M5X0.8
GPF200(C/N)08 52.5 54.5 33 150 137 5.4 27 8.4 23 1/4" 120 M5X0.8
GPF300(C/N)08 62.5 67.8 41 197 179 6.5 40 8 27 1/4" 158 G1/4
GPF300(C/N)10 62.5 67.8 41 197 179 6.5 40 8 27 3/8" 158 G1/4
GPF400(C/N)10 80 84 50 220 202.5 8.5 55 11 33.5 3/8" 177.5 G1/4
GPF400(C/N)15 80 84 50 220 202.5 8.5 55 11 33.5 1/2" 177.5 G1/4
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