Filtro di vuoto AIl'TAC
Serie GVF
Simbolo
Caratteristiche del prodotto
1. La struttura interna del filtro tramite la rotazione dell'aria permette di dividere piu effica
cemente liquidi, gas e parti solide.
2. Ridotta perdita di pressione, elevata efficienza nel filtraggio, ampia capacita della coppa
di scarico.
3. Grado difiltrazione: standard 40um, a richiesta S5um.
4. i materiali sono disponibili tre bowl : PC, metallo e nylon.
5. Disponibile con staffa di fissaggio.
Specifiche
I
Modello GVF200-06 \ GVF200-08 \ GVF300-08 \ GVF300-10 \ GVF300-15
Fluido Aria
Dimensione porta [Nota1] 1/8" \ 1/4" \ 174" \ 3/8" \ 172"
Grado filtrazione 40umor5um
Pressione di esercizio -100~0KPa
Pressione diprova 0.5MPa
Temperatura -5~70°C(Unfreeze)
Capacit coppadiscarico 25CC 45CC
Bowl materiale PC, metallo e nylon
Peso (PC/metallo) 2209/225¢g 2109/215¢g 3709/380g 360g/375¢g 3509/360g
Capacita di portata[Nota2] | Sum 80 100 150 200
(L/min ANR) 40um 100 160 200 280

[Nota1] Disponibile con filettatura G.

Codice di ordinazione

[Nota2] Portata alla perdita di pressione iniziale di 4KPa.
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(I Modello (2Bowl materiale (3Dimensione porta (4Fissaggio (5)Grado di filtraggio ®Tipo di filettatura
GVF200: Serie GVF200 06:1/8"
i i Vuoto: PC bowl 08: 1/4" .
GVFSOO_ﬁsltro. dIGV\L/js:;O C: Giotola di metallo 08: 1?4" Yuotorcon stafie w.%tﬁ:rﬁo wm G:G
s oere N: Nylon bow! 10: 3/8" J: senza staffa :
filtro di vuoto . i
15:1/2
Strutturainternae materiale delle partiprincipali
GVF300 ' GVF300 Nr. Voce Materiale
1 : 1 Corpo Legadialluminio
W@ 2 O-ring NBR
oury | ~ AN oyt IN 3 Guidaaria POM ad alta viscosit
| 4 Nucleo filtrante HDPE
2 ! @ 5 | Deflettore ad mbrello POM ad alta viscosit
6 Coppa discarico Legadialluminio\PC\Nylon
@ 7 Copertura esterna SPCC
8 Struttura interma PC
@ 9 Guarnizione NBR
6 10 Copertina SPCC
@

PC(Nylon bowl)+metallo Copertura esterna

metallo bowl
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Filtro di vuoto

AIl'TAC

Serie GVF

Caratteristiche del portata

Dimensioni
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ModellaiVoce A B BA Cc CA K KA KB KC P PA
GVF200-06 52.5 54.5 33 136.5 123.5 5.4 27 8.4 23 1/8" 106.5
GVF200-08 52.5 54.5 33 136.5 123.5 5.4 27 8.4 23 1/4" 106.5
GVF300-08 62.5 67.5 41 174.5 156.5 6.5 40 8 27 1/4" 135.5
GVF300-10 62.5 67.5 41 174.5 156.5 6.5 40 8 27 3/8" 135.5
GVF300-15 62.5 67.5 41 174.5 156.5 6.5 40 8 27 1/2" 135.5
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