Elettrovalvola (accessori)

AIl'TAC

Sottobasi per serie 7V

Codice di ordinazione

Specifiche e corrispondenza

Oggettol\Tipo di sottobase

7V0500M |

7V100M |

7V200M | 7V300M

Fluido

Aria compressa (filtrataa 40pm)

Temperatura di esercizio

C

-20~70

Serie di corpi valvola applicabili

Serie 7V0500 | Serie 7V100 | Serie 7V200 | Serie 7V300

Caratteristiche del prodotto

1. Elettrovalvole della stessa serie possono essere integrate in un gruppo di valvole,
risparmiando spazio e costi;
2. Identificazione e risoluzione guasti semplice tramite un unico ingresso e scarico aria e
I'utilizzo dei cavi facilmente innestabili.
3. Combinazione flessibile, alta modularita, &€ possibile combinare ed espandere secondo
necessita il numero di elettrovalvola collegate.
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(1)Codice
specifiche

7V0500M: sottobase

per serie 7V0500

7V100M: sottobase
per serie 7V100

7V200M: sottobase

per serie 7V200

7V300M: sottobase
per serie 7V300

(2Codici multipli

1F:1 collegamento 2F:2collegamento

20F:20 collegamento
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(DCodice specifiche

7V0500M: sottobase
per serie 7V0500

7V100M: sottobase
per serie 7V100

7V200M: sottobase

per serie 7V200

7V300M: sottobase
per serie 7V300

i

(2Codice tappo

R2: tappo per sottobase

Nota: 1.il gruppo sottobase comprende la sottobase, la piastrina e le viti
2. Il kit di chiusura comprende il tappo e le viti
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Codicelsimbolo A | B| C | E| F | G H | J K M Q R | S \' w X Y Y4
7V0500M 46 | 32| 16 |4.5| 10 |[17.5/ 5 |12.522.5 102|110 1/8" 32 | 26 7 |36.2(M5) 50.5(J04) 17 | 35.5|47.5
7V100M 57.5/ 43 | 20 |45/ 15| 20 5 12.5/ 32 |121|132| 1/4" | 40 | 36 9 55(06) | 62.5(J04)/64(J06)  65.5(J08)| 22 | 45 | 53.5
7V200M 60 52| 21 45 18| 22| 5 | 13| 39|134/147| 1/4" | 42 | 38 9 |58.5(08) 76.5(J08) 78.5(J10) | 24 | 52 57
7V300M 85| 75| 26 1 4.5 235 24| 5 | 12| 54 |167 /185 3/8" | 57 58 14 - - - 27 | 74 -

Codicelsimbolo L

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F  15F 16F 17F 18F 19F | 20F
7V0500M 30 | 40.5| 51 | 61.5 72 | 825 93 |103.5 114 1245/ 135 145.5| 156 [166.5| 177 187.5 198 |208.5/ 219 |229.5
7V100M 34 50 66 82 98 | 114 | 130 | 146 H 162 | 178 | 194 | 210 | 226 | 242 | 258 | 247 | 290 | 306 A 322 | 338
7V200M 37 56 75 94 | 113 | 132 | 151 | 170 | 189 | 208 | 227 | 246 | 265 | 284 | 303 | 322 | 341 | 360 | 379 | 398
7V300M 48 72 96 | 120 @ 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504

Codicelsimbolo P

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F A 18F  19F @ 20F
7V0500M 20 | 30.5| 41 | 515 62 |725| 83 | 93.5| 104 114.5| 125 [135.5 146 |156.5/ 167 |177.5| 188 |198.5 209 219.5
7V100M 24 40 56 72 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328
7V200M 27 46 65 84 | 103 | 122 | 141 | 160 | 179 | 198 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 312 | 331 | 350 | 369 | 388
7V300M 38 62 86 | 110 | 134 | 158 | 182 | 206 | 230 | 254 | 278 | 302 | 326 | 350 # 374 | 398 | 422 | 446 | 470 | 494
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